
Les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif. Il est impératif de vérifier en situation réelle, si le résultat obtenu est conforme aux attentes.
Toutes les informations données ci-dessus sont modifiables sans préavis.

Caractéristiques

Aspect : mat
Épaisseur (hors colle) : 25 à 35 µ   
Impression 100 % sérigraphique
Colle permanente
 

Nos engagements

Performances

Spécificités

Conditionnement

En paquet de 50 pièces
Emballage sous vide
Livré avec un mode de pose
Stockage > 2 ans sous conditions

www.marquage-industrie.fr

Repères de positionnement*

Débord de vernis

 = Vernis transparent = Couleurs

Vernis + 0.5 mm Vernis jointifVernis 0 mm

Couleurs :

*optionnels

 
  

Doré, argenté, Ral, Pantone
Impression sérigraphique

Vieillissement UV (ISO 16474-2)

Alcool éthylique

Acétone

Rayure / Abrasion

Biocide désinfectant

Température ~ 120°C

DECAL +
GAMME INDUSTRIELLE

FICHE PRODUIT maj : 166-2021

Colle renforcée ou super renforcée possible*

Revernissable PU Bi-composant & Acrylique solvant

Débord de vernis

 = Vernis transparent  == Couleurs=

Vernis détouré
+ 0.5 mm Vernis jointifVernis 0 mm

DECAL+ est une décalcomanie à sec compatible avec des vernis Polyuréthane bi-composants et acrylique 
solvant. Dotée d’une excellente résistance chimique, DECAL + est utilisée depuis plusieurs années par de 
nombreux fabricants de matériels industriels , médicaux , sportifs ... 


