
Les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif. Il est impératif de vérifier en situation réelle, si le résultat obtenu est conforme aux attentes.
Toutes les informations données ci-dessus sont modifiables sans préavis.

DECAL-CIRE est une décalcomanie à sec réalisée avec une colle spécifique semi-renforcée 
adaptée au collage sur supports difficiles comme les cierges. 
Utilisée depuis de nombreuses années dans les ciergeries, elle vous permettra de décorer 
finement tout type de bougies et cierges (paraffine, cire d’abeille...).

Caractéristiques 

Aspect brillant ou mat
Faible épaisseur : 40 à 50µ (hors colle)
Vernis de protection sérigraphique
Quadrichromie numérique HQ
Couleurs sérigraphiques
Colle permanente semi-renforcée

Nos engagements

Spécificités 

Débord de vernis

Couleurs :

Repères de pose*

Vernis détouré + 0.5 mm Vernis jointif

 = Vernis transparent  = Couleurs=

Gestion des millésimes facilitée
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Performances

Vieillissement UV (ISO 16474-2)

Alcool éthylique

Acétone

Biocide désinfectant

Température ~ 150°C

Conditionnement

En paquet de 50 pièces
Emballage sous vide
Livré avec un mode de pose
Stockage > 2 ans sous conditions

*optionnels

Quadrichromie numérique HQ

Doré, argenté, Ral, Pantone :
Impression sérigraphique

 facilitée
*optionnels
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DECAL-CIRE
PRODUITS SPECIAUX

FICHE PRODUIT maj : 166-2021

Colle super renforcée possible*


