
Les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif. Il est impératif de vérifier en situation réelle, si le résultat obtenu est conforme aux attentes.
Toutes les informations données ci-dessus sont modifiables sans préavis.

DECAL-CODE est une décalcomanie à sec destinée au codage, ou à la traçabilité de biens 
d’équipements et de matériels. Inarrachable, elle s’adapte à de multiples supports.
Le mode d’impression en quadrichromie numérique HQ permet d’intégrer tous types de logos dans 
l’étiquette tout en conservant une lisibilité Gencod.

Caractéristiques

Aspect brillant ou mat
Épaisseur (hors colle) : 30 à 45 µ
Vernis de protection sérigraphique 
Couleurs imprimées en numérique HQ
Conformité lisibilité Gencod
Colle permanente

Nos engagements

Performances 

Spécificités 

Conditionnement

Emballage sous vide
Livré avec un mode de pose
Stockage > 2 ans sous conditions

Débord de vernis

Vernis jointif

 = Vernis transparent  == Couleurs=
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Présentation en bandes ou en planches
Colle renforcée possible*

Repères de positionnement*

ou à la traçabilité de biens

Vernis aplat

Couleurs :

*optionnels

Vieillissement UV (ISO 16474-2)

Gazole

Acétone

Alcool éthylique

Essence

Rayure / Abrasion

Biocide désinfectant

Température ~ 80°C
Quadrichromie numérique HQ

 
  

Ral, Pantone en CMJN :
Impression numérique HQ
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