
Les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif. Il est impératif de vérifier en situation réelle, si le résultat obtenu est conforme aux attentes.
Toutes les informations données ci-dessus sont modifiables sans préavis.

  Noir, blanc, doré, argenté 
  Autres couleurs sur demande (Pantone, RAL)* 

Couleurs :

Mono ou bicolore*
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DECAL-SIGN est une décalcomanie à sec destinée au marquage sur véhicule.
Elle est utilisée depuis plusieurs années par des centaines de garages, qui cherchent une solution 
pratique et esthétique s’intégrant parfaitement à la carosserie du véhicule.
DECAL-SIGN est la solution de marquage associant esthétisme, finesse et grande résistance aux 
agressions extérieures.
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Caractéristiques

Aspect brillant
Impression 100% sérigraphie
Dim. standard : jusqu’à 100x30mm
Dim. spéciale sur demande
Epaisseur (hors colle) : 30 à 45 microns
Colle permanente

Nos engagements

Performances

Spécificités

Débord de vernis
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Spécificités

Débord de vernis

Vernis détouré + 0.3 mm Vernis jointif

 = Vernis transparent  == Couleurs=

Vieillissement UV (ISO 16474-2)

Essence

Gazole

Acétone

Lavage haute pression

Lavage haute pression
Doré et Argenté

www.marquage-industrie.fr

Conditionnement

En paquet de 50 pièces
Emballage sous vide
Livré avec un mode de pose
Stockage > 2 ans sous conditions

*optionnels
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