
Les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif. Il est impératif de vérifier en situation réelle, si le résultat obtenu est conforme aux attentes.
Toutes les informations données ci-dessus sont modifiables sans préavis.

Micro-DECAL + est une décalcomanie à sec d’une extrême finesse (15 à 20 microns). Développée pour 
proposer une alternative aux décalcomanies glissantes à l’eau ( waterslide decals).
Elle est régulièrement utilisée pour la réalisation de décorations sous vernis polyuréthane 
bi-composant  ou acrylique solvant par des fabricants de matériels traditionnels ou composites 
cherchant une décoration qui s’intègre parfaitement à leur produit.

Caractéristiques

Aspect mat
Epaisseur (hors colle) : 15 à 20 µ
Impression 100 % sérigraphique
Colle permanente - nano
 

Nos engagements

Performances

Spécificités

Conditionnement

En paquet de 50 pièces
Emballage sous vide
Livré avec un mode de pose
Stockage > 2 ans sous conditions

www.marquage-industrie.fr

Colle permanente possible*

Repères de positionnement*

Débord de vernis

 = Vernis transparent  == Couleurs=

Vernis détouré
+ 0.5 mm Vernis jointifVernis 0 mm

*optionnels

Couleurs :

 
  

Doré, argenté, Ral, Pantone
Impression sérigraphique

Alcool éthylique

Acétone

Rayure / Abrasion

Biocide désinfectant

Température ~ 120°C

Micro-DECAL +
GAMME GRAPHIQUE
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